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Serie 700
Programme d’armoires et d’armoires basses.
Structure résultant de la combinaison de 2, 3 ou 4 éléments individuels en LIGNOpal (largeur standard 80 cm) avec
agencement différent des portes coulissantes à l’extérieur et à l’intérieur. 4 pieds par élément.
Corps d’élément en LIGNOpal, panneau de particules fines avec chant synthétique (KU) collé. Avec rangée de perforations
(25 mm) pour recevoir les tablettes.
Façades avec portes coulissantes en LIGNOpal sur rail extérieur et portes coulissantes en LIGNOpal ou verre (sécurité)
sur rail intérieur. Portes en LIGNOpal avec chant en synthétique (MS) ou en hêtre (HE). En option avec façades en tôle
acoustique micro perforée. Toutes les portes sont coulissantes sur toute la largeur de l’élément. Equipement en option avec
panneaux de finition latéraux en LIGNOpal ainsi que panneau de finition arrière en tôle perforée ou panneau acoustique.
Serrures. Serrures à barillet en option.
Poignées. Avec poignée bouton resp. poignée baguette pour les portes extérieures et avec poignée baguette courte resp.
longue pour les portes intérieures.
Équipement en option avec parois de clôture en LIGNOpal ou paroi arrière en tôle perforée.
Cache socle en tôle perforée ou pleine, fixation sur les pieds.
Aménagement. Tablettes amovibles ou dossiers suspendus et tiroirs.
Électrification. La sortie des câbles se fait par perforations serties d’inserts en aluminium, dans la tablette de couverture, la
tablette de fond ainsi que dans toutes les tablettes amovibles.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Façade en panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1;
Façade en verre : G1; Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6.


