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Serie 800
Remarque préliminaire vestiaire.
Les éléments d'armoire de la Serie 800 avec portes à battant à partir de 4 UH peuvent être aménagées en armoire vestiaire.
En fonction des dimensions de largeur et de profondeur, trois systèmes vestiaires sont possibles.
[1] Largeur inférieure à 50 cm, profondeur = 42,5 cm: triple crochet central en dessous de la tablette à chapeaux (charge
max. 35 kg).
[2] Largeur à partir de à 50 cm, profondeur = 42,5 cm: tringle télescopique en dessous de la tablette à chapeaux (charge
max. 6 kg).
[3] Largeur à partir de à 40 cm, profondeur = 58,0 cm: tringle tubulaire transversale en dessous de la tablette à chapeaux
(charge max. 50 kg).
Les armoires vestiaires sont dotées d'inserts d'aération en plastique [4] sur les chants supérieurs et inférieurs de la porte.
Les tablettes à chapeaux [5] sont positionnées à 3 UH pour les armoires 4 UH et à 5 UH pour les armoires 6 UH. Les
armoires à 6 UH sont équipées d'une tablette supplémentaire.
Montage: Les modèles à partir d’une hauteur de 197 cm ou les modèles avec tiroirs et / ou tirette doivent être fixés au mur
ou au sol (DGUV Regel 108-007).


