
Serie 800 H = 88,2 2OH 125,7 3OH 163,2 4OH 200,7 5OH

P=42,5 L= 80 cm 47400 47401 47402 47403 47404 47405

L= 100 cm 47412 47413 47414 47415 47416 47417

L= 120 cm 47424 47425 47426 47427 47430 47431 47432

P=50,0 L= 80 cm 47406 47407 47408 47409 47410 47411

L= 100 cm 47418 47419 47420 47421 47422 47423

L= 120 cm 47433 47434 47435 47436 47437 47438 47439

P=58,0 L= 80 cm 47500 47501 47502 47503 47504 47505 47506 47507 47508 47509 47510 47511

L= 100 cm 47512 47513 47514 47515 47516 47517 47518 47519 47520 47521 47522 47523

L= 120 cm 47524 47525 47526 47527 47530 47531 47532 47533 47534 47535 47537 47538 47539

Tablettes 1 2 2 6 2 4 4 3 6 6 4 8 8

Serrures / PM, PMr 1 / - 2 / PM 1 / PMr 1 / PMr 1 / - 2 / PM 1 / PMr 1 / - 2 / PM 1 / PMr 1 / - 1 / PM 1 / PMr
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Serie 800-Mobil
Armoires mobiles à portes battantes.
Armoire mobile à éléments (détails voir tableau) dans les unités de hauteur 2, 3, 4, et 5 U et 3 profondeurs fixes. Les
armoires peuvent supporter une charge maximale de 75 kg par mètre carré et sont en partie équipées de contrepoids pour
assurer la stabilité nécessaire. Les roulettes design de 75 mm sont blocables pour garantir une mobilité en toute sécurité.
Type : Armoire à portes battantes, en partie avec paroi centrale affleurante ou en retrait (MWz) pour l’organisation
horizontale du corps de meuble. Avec panneau de finition arrière fixé dans une rainure.
Façade composée de 2 portes à un seul battant se fermant séparément ou d'une porte à double battants (MWz) avec
poignée étrier, poignée coquille ou poignée olive.
Système de verrouillage en série avec serrure à barillet ou poignée bouton tournante.
Aménagement intérieur avec tablettes.
Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps et tablettes en panneau de particules fines : L6; Façade en
panneau de particules fines : L3; Façade en plaqué : F1.


